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DENTAL

Kodak RVG 6500

Systéem

Ak chcete ziskat spravnu snimku, potrebujete spravny senzor

Novy RVG 6500 systém obsahuje najnovsie inovacie od spolo¢nosti, ktora
vyna$la digitalnu radiografiu.

= Inteligentny polohovaci systém na redukciu korektur
= Bezdrétova mobilita, Ziadne kable v ordinacii
= Filmova kvalita snimok, ktoru zvyknete oc€akavat od inych nasich RVG senzorov

Prvy inteligentny polohovaci systém na svete

Systétm RVG 6500 je dalSim prvenstvom spolocnosti, ktora vynasla digitalnu
radiografiu. Priekopnicky inteligentny polohovaci systém (IPS) vam umozni vizualne
zosuladit umiestnenie senzora s intuitivnym displejom v realnom Case.

So systémom IPS minimalizujete riziko oprav,

kuzelové rezy Ci iné bezné chyby polohovania. IPS tiez predstavuje idealny
vzdelavaci nastroj, ktory nauci vas tim ako zhotovit' désledne presné snimky pre
kazdého a zakazdym.

Vyhody systému
RVG 6500:

= WIFI pripojenie, takze sa uz nemusite obavat kablov

« Prvy inteligentny polohovaci systém IPS na svete, ktory Vam
pomdZe ziskat spravny zasah na prvy krat

= Senzor k dispozicii v troch velkostiach pre r6zne velkosti
pacientov*

= Zaoblené rohy snimaca pre maximalny komfort pacienta

« Filmova kvalita zobrazenia pre lepSie diagnostické
moznosti a zlepSenie komunikacie s pacientom



Technika, ktora pracuje pre vas

Skutoc€ne inteligentny zobrazovaci softvér

NaSe RVG senzory su jediné snimaCe, dostupné so softvérom na
detekciu kazu Logicon Caries Detector Software, ktory rozpozna az
0 20% viac interproximalnych kazov na trvalych zuboch.**

NavySe, zobrazovaci softvér Kodak Vam pomdze spravovat
a analyzovat' vSetky VaSe digitalne snimky, dokonca aj pre FMS
expozicie. Tento softvér si zapamata VaSe oblubené spojenia
a automaticky vypifia $ablénu.

Vzhladom k tomu, Ze pouziva rovnaky zobrazovaci softvér, ako
iné dentalne systémy Kodak, senzor RVG 6500 [ahko
integrujete do Vasich existujucich pracovnych postupov. Plus,
jeho intuitivne uzivatelské rozhranie je kompatibilné s kazdym
TWAIN - vyhovujucim softvérom.

**Gakenheimer, David C. “The Efficacy of the Computerized Detector in Intraoral Digital Radiography.” Journal of the American Dental Association; 2002. 133:883-890.

TECHNICKE SPECIFIKACIE

Snimacia technoldgia

CMOS cintilacné optické vlakno s ochrannou antiSokovou vrstvou

Senzor Vel. 0 Senzor Vel. 1 Senzor Vel. 2
Skuto€né rozliSenie 15Ip/mm >20 Ip/mm >20 Ip/mm
Velkost pixelov 18.5 1Jm 18.5 1Jm 18,5 1Jm
VonkajSie rozmery 222 x30.8 mm 27.5x37.7 mm 32.2x44.1 mm
Rozmery aktivnej plochy 17%x22 mm 22x30mm 27x36mm
Velkost matrix (pixelov) 900x1200 1200x 1600 1440x 1920
Bezdrbtova technologia Wi-Fi 812-11g
Batéria Lithium

Samostatnost batérie

cca 180 snimok

Rozmery kontrolného panela

bez IPS bezdrétovy

83 (H) x 47 (W) x 16 (D) mm

Rozmery kontrolného panela

s IPS

83 (H)x 47 (W) x 21 (D) mm

*IPS funkcia nie je dostupna so senzorom Vel. 0

Pre viac informacii kontaktujte nasho regionalneho obchodného zastupcu:
ANTON s.r.0. | TEL: +421 905 847 729 | FAX: +421 33 391 3131 | medical.sk@hotmail.com | www.anton.sk
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